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2. ANTES DE APLICAR 
 
�  Antes de aplicar confira a identificação das caixas quanto ao tipo de acabamento e cores. 

Atentar também para o sentido das listras  impressas sobre o filme adesivo que 
acompanha cada peça. As setas indicam a direção do acabamento e da laminação do aço, 
que se aplicado em posições diferentes (transversais) produz efeito visual (sensação de 
cor) diferente; A alternância entre orientações do acabamento – horizontal/vertical, produz 
um efeito de xadrez, que constitui uma das alternativas bastante interessantes para 
aplicação, desde que feitas proposital e planejadamente. 

 
�  Adquirir no mínimo 5% a mais dos produtos para eventuais perdas, recortes e reserva 

técnica; 
 
 
 

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO MOZAIKOLA 
 
·  Qualquer superfície onde já exista revestimento cerâmico; 
·  Qualquer superfície com revestimento mineral (Mármore, Granito); 
·  Cerâmicas do tipo porcelanato; 
·  Pastilhas cerâmicas; 
·  Concreto com superfície lisa ou rústica;  
·  Superfícies metálicas; 
·  Emboço sarrafeado, seco e limpo (pelo menos 14 dias de idade); 
·  Contrapiso sarrafeado, seco e limpo (pelo menos 14 dias de idade); 
·  Áreas internas ou externas;  
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MODO DE PREPARAR MOZAIKOLA 
 

1- Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e dos ventos. 
2- Misture 3 partes em volume do produto para 1 parte em volume de água potável, até 

obter uma argamassa homogênea, cremosa e consistente. 
3- Relação massa produto/volume de água potável: Para 1 saco de 5,0kg de argamassa 

misture 1,30 litros de água potável. 
4- Deixe o produto em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso. 
5- O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 150 minutos. 

 
 
COLAGEM SEGURA  
 
Para obter uma perfeita aderência e controlar o “te mpo em aberto” durante o assentamento 
utilize o teste do dedo. 
 

1- Aplique a argamassa sobre a base em aproximadamente 1m2. 
2- Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos durante o assentamento, pressionando 

a argamassa estendida na superfície. 
3- O dedo deverá sair impregnado de produto. 
4- A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de argamassa ficar impregnado, 

é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de 
argamassa. 

5- O tempo em aberto situa-se entre 20 e 25 minutos, dependendo da temperatura e 
intensidade dos ventos. 

6- Para um melhor resultado para áreas externas recomenda-se proteger a superfície com uma 
lona contra o sol, a chuva e os ventos, até o final da aplicação. 

 
 
3. APLICAÇÃO DE AZULEJOS E LISTELLOS  
 
 
�  Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço, em seguida passar o 

lado dentado, em ângulo de 60o em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos; 
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�  Mantenha o filme adesivo de polietileno que protege o produto durante a operação de 
assentamento.  

 
�  Aplicar as peças e pressioná-las com os dedos, fazendo-as deslizar até a posição correta. 
 
�  Com o auxílio de uma peça de madeira limpa e plana, bata suavemente com um martelo 

de borracha, até conseguir o amassamento dos cordões, garantindo a planicidade do 
revestimento e contato de todo o verso do produto com a argamassa; Quando assentando 
revestimentos metálicos NUNCA BATA COM OBJETOS PONTEAGUDOS SOBRE A 
SUPERFÍCIE� �

 
 
 

 
 
 
�  Após o tempo necessário para que a peça fique firme – mínimo 01 hora conforme a 

condições climáticas - utilize a própria argamassa para fazer o rejunte. Use uma espáula 
de borracha macia (EVA) ou a espátula que acompanha Mozaikola para preencher as 
juntas mantendo o filme protetor sobre as peças. 
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�  Após cerca de 20 minutos da aplicação do rejunte, remover o filme de polietileno que 

protege cada peça. O filme ser puxado paralelamente à superfície, de modo que o ângulo 
seja o menor possível para evitar o desplacamento da peça. 

 

 
�  Fazer o acabamento (polimento) das juntas usando uma esponja de borracha levemente 

umedecida. Lave a esponja tantas vezes quanto necessário para garantir a limpeza das 
peças e o aspecto liso das juntas. 

 
�  Se necessário repita a operação de 

limpeza utilizando um pano de algodão 
limpo e macio, umedecido com água, 
para remover eventuais contaminações 
sobre a face dos painéis, com cuidado 
para não danificar a superfície metálica 
com o efeito abrasivo de partículas 
solidificadas que podem estar aderidas 
ao pano. Eventuais resíduos de cola 
proveniente do filme adesivo podem ser 
removidos com papel toalha macio 
embebido em solventes comuns (álcool 
isopropílico, acetona, thinner , MEK etc). 
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4. APLICAÇAO DE PASTILHAS 5x5 cm, Junta Padrão e “J unta Seca”  
 
�  Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço, em seguida passar o 

lado dentado, em ângulo de 60o em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos; 
 

�  Mantenha o filme adesivo de polietileno que protege o produto durante a operação de 
assentamento.  

 
�  Aplicar as peças e pressioná-las com os dedos, fazendo-as deslizar até a posição correta. 

Note que a placa montada em “junta seca” é menor que aquela montada na junta padrão 
da Mozaik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Com o auxílio de uma peça de madeira limpa e plana, bata suavemente com um martelo 

de borracha, até conseguir o amassamento dos cordões, garantindo a planicidade do 
revestimento e contato de todo o verso do produto com a argamassa;  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Após o tempo necessário para que a peça fique firme – mínimo 01 hora conforme a 

condições climáticas - utilize a própria argamassa para fazer o rejunte. Use uma espáula 
de borracha macia (EVA) ou a espátula que acompanha Mozaikola para preencher as 
juntas mantendo o filme protetor sobre as peças. Para pastilhas montadas em “junta seca”, 
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o filme de papel que recobre a placa deve ser removido com cuidado para não remover o 
filme plástico que reveste as peças individualmente antes de se iniciar a operação de 
rejuntamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                         
                           Placa em Junta Seca 
                
 

                                                                                                      
 
�  Após cerca de 20 minutos da aplicação do rejunte, remover o filme de polietileno que 

protege cada peça. O filme ser puxado paralelamente à superfície, de modo que o ângulo 
seja o menor possível para evitar o desplacamento da peça. 

 

 
 



Em caso de dúvida consulte a Assistência Técnica Mozaik: 55-31-3264-6075 / mozaik@mozaik.com.br 9 

 
�  No caso das placas em “junta seca” é necessário completar o rejunte usando a espátula de 

EVA e argamassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Fazer o acabamento (polimento) das juntas usando uma esponja de borracha levemente 

umedecida. Lave a esponja tantas vezes quanto necessário para garantir a limpeza das 
peças e o aspecto liso das juntas. À direita da imagem abaixo, o aspecto final de uma 
placa montada em junta seca. À esquerda o rejunte executado com junta padrão Mozaik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
�  Se necessário repita a operação de limpeza utilizando um pano de algodão limpo e macio, 

umedecido com água, para remover eventuais contaminações sobre a face dos painéis, 
com cuidado para não danificar a superfície metálica com o efeito abrasivo de partículas 
solidificadas que podem estar aderidas ao pano. Eventuais resíduos de cola proveniente 
do filme adesivo podem ser removidos com papel toalha macio embebido em solventes 
comuns (álcool isopropílico, acetona, thinner , MEK etc). 
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5. APLICAÇÃO DE PASTILHAS 2,4x2,4 cm e demais peças  teladas (faixas e miscelâneas)  
 
 

�  A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e isenta de gordura ou qualquer 
derivado de petróleo. 

 
�  Proteja a área de aplicação contra chuva e ventos. 

 
�  Carregue a desempenadeira de aço com argamassa e, com o lado liso, estenda o 

produto numa área de aproximadamente 1m2. 
 
�  Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira de aço com dentes de 3 a 5 

mm, comprimindo-a contra a base, num ângulo de 600 formando sulcos ou cordões. 
 
�  O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao 

recipiente para ser remisturado. 
 
�  Com o lado liso da desempenadeira aplique a argamas sa sobre o tardoz (verso) da 

placa, preechendo o espaço entre as pastilhas e dei xando aproximadamente 1mm 
de espessura de argamassa superior ao nível da plac a. 
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�  Assente as placas de pastilhas ou o revestimento sobre os cordões na superfície da 

parede, fazendo-os deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final. 
 
�  Use a face plana de uma desempenadeira de borracha para pressionar o revestimento 

de modo uniforme, amassando os cordões de argamassa e garantindo o nivelamento do 
revestimento. Quando assentando revestimentos metálicos NUNCA BATA COM 
OBJETOS PONTEAGUDOS SOBRE A SUPERFÍCIE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Após um tempo mínimo de 1 hora (tempo suficiente para que as peças fiquem firmes - 
cura parcial da argamassa) retire o filme que protege a superfície do revestimento 
(quando houver) com cuidado para não removê-lo da parede. O filme adesivo de 
polietileno deve ser puxado paralelamente à superfície, de modo que o ângulo seja o 
menor possível para evitar o desplacamento das peças. 
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�  Após o tempo necessário para que a placa fique firme – mínimo 01  hora conforme 
as condições climáticas - utilize a própria argamassa para completar o rejunte. Use 
uma espátula de borracha macia (EVA) ou a espátula que acompanha Mozaikola para 
preencher as juntas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Limpe o excesso de rejunte utilizando uma esponja de borracha umedecida em água. 
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�  Se necessário repita a operação utilizando um pano limpo umedecido com água para 

limpeza final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. AJUSTE DIMENSIONAL – CORTES E FUROS 
 
Os produtos Mozaik podem ser cortados com máquina de corte utilizando disco diamantado 
refrigerado com água, mantendo o filme protetor para evitar danos à superfície. Eventuais 
rebarbas de corte devem ser removidas com uma lima fina ou, com lixa para metais (#120 ou 
mais fina) ou com. As arestas cortadas devem ser assentadas preferencialmente contra as 
junções entre paredes e rejuntadas normalmente. 
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FUROS 
 
Os azulejos e listellos podem ser furados utilizando primeiramente uma broca de aço rápido 
para furar a capa metálica, e em seguida, uma broca diamantada (para cortar o vidro), 
mantendo o filme protetor para evitar danos à superfície. Eventuais rebarbas devem ser 
removidas girando suavemente sobre o furo uma broca de aço rápido, com diâmetro superior 
àquela que foi usada na furação, até que se obtenha uma aresta lisa. 
 

 
 
7. APLICAÇÃO USANDO ARGAMASSA AC III E REJUNTE EPÓX I 
 

Ö Estender a argamassa da mesma forma descrita para os azulejo e listellos; 
 
Ö Colar a placa ou as peças, com especial atenção para o sentido das setas que indicam a 

textura do produto. Usar a desempenadeira para amassar os cordões de argamassa de 
maneira uniforme e, garantindo o nivelamento das pastilhas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö Após o início da cura da argamassa (mínimo 03 horas) remover o adesivo de papel 
(quando houver) com cuidado para não desplacar as pastilhas ou remover o filme de 
polietileno que protege cada peça. 
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Ö Remover o excesso de argamassa que eventualmente pode estar alojado entre as 

peças usando uma escova de cerdas macias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REJUNTAMENTO  
 
Para quaisquer aplicações é sempre recomendado o rejuntamento dos produtos Mozaik. Os 
rejunte epóxi são muito adequados para os produtos Mozaik, uma vez que apresentam 
excelente aderência ao metal dentre outras propriedades. (Sugestão: Junta Plus Epóxi SP 50 
da marca Eliane) 
�
�  Aplique o rejunte epóxi no mínimo 48 horas após o assentamento das peças; utilize uma 

desempenadeira de borracha (recomendável) ou espátula plástica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Limpe o excesso de rejunte utlizando uma esponja de borracha umedecida em água; 
 
�  Remova o filme protetor após cerca de 20 minutos da aplicação do rejunte, fazendo a 

limpeza e acabamento com uma esponja de borracha limpa e macia umedecida em água, 
em movimentos suaves. 
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�  Se necessário repita a operação de limpeza utilizando um pano de algodão limpo e macio, 

umedecido com água, para remover eventuais contaminações sobre a face dos painéis, 
com cuidado para não danificar a superfície metálica com o efeito abrasivo de eventuais 
partículas aderidas à esponja. Eventuais resíduos de cola proveniente do filme adesivo 
podem ser removidos com papel macio embebido em solventes comuns (álcool 
isopropílico, acetona, thinner , MEK etc). 

 
 
LIMPEZA CORRETIVA REJUNTE EPOXI 
 
Eventuais resíduos de rejunte endurecidos sobre as peças podem ser removidos com 
solventes adequados, com o cuidado de aplicar somente na região afetada, com riscos de 
dissolução do rejunte. Vários fabricantes oferecem diluentes ou solventes para epóxi. 
Sugerimos: Suvinil Diluente Epóxi ou Redutor GTA 029 fabricado por Internacional – Akzo 
Nobel. 
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